BOULODROME

HERLIES (59)
2025-2026

Maitrise d'Ouvrage : Commune de Herlies
Equipe : PLATO (Architecte mandataire)

Programme : Construction d'un boulodrome couvert

Superficie : 270m2 de surface plancher
Phase : PC déposé

La ville d'Herlies possede un site dédié a I'usage
de la pétanque avec actuellement une quinzaine
de terrains extérieurs et un petit batiment en
brique faisant office de club-house. La commune
souhaite construire une halle de pratique couverte
regroupant une aire sportive de 4 pistes ainsi
qu'un nouveau club-house. Le projet intégre
également la refonte des abords avec la création
d'un parvis d'entrée et d'un cheminement PMR
pour répondre aux enjeux d‘accessibilité et de
topographie du site.
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Le nouveau batiment est implanté de maniére a
ne pas altérer la présence des arbres existants. Le
boulodrome met en avant un traitement
architectural plutdt simple, avec un volume de
plain-pied en monopente. Dans un souci
d'économie et de simplicité d'exécution, il sera
construit en structure métallique. L'enveloppe
sera composée d'un bardage métallique simple
peau ondulé et d'un panneau sandwich assorti en
toiture, permettant une isolation acoustique
partielle du batiment en cas de pluie notamment.

— Perspective projetée de I'opération

Par ailleurs, un joint creux contrasté viendra créer
une ligne horizontale sur tout le pourtour de la
halle, afin d'alléger I'ensemble. La mise en ceuvre
d'une tdle perforée en partie basse permettra a la
fois d'apporter de la lumiére naturelle et d'animer
un jeu de transparence sur le cadre naturel
environnant. Grace aux larges grilles coulissantes
situées sur les facades latérales, la halle pourra a
la fois s'ouvrir sur le nouveau parvis ou étre
sécurisée si nécessaire, tout en proposant une
circulation intérieure traversante allant de I'entrée
du site jusqu'aux terrains extérieurs.
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— Elévations latérales de la halle sportive faisant apparaitre les jeux de bardage métallique
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Boulodrome couvert
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—  Plan masse du boulodrome
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